Ten grill gazowy musi by¢ uzywany tylko na zewnatrz w dobrze wentylowanym miejscu i nie moze
by¢ uzywany w budynku, garazu, ostonietym ganku, altanie ani innym ogrodzonym terenie.

PODAJ NUMER SERYJNY Z KARTONU

Nr seryjny
XXXXXX000000

Nr modelu.

PRO285X

NIEBEZPIECZENSTWO OSTRZEZENIE

.IES’LI POCZUJESZ ZAPACH GAZU: Nie prébuj zapalic’ tego urzadzenia bez
przeczytania instrukcji ,,ZAPALANIA” w tym

e Odtacz gaz od urzadzenia. podreczniku.

® Zgas$ otwarty ptomien. Nie przechowuj ani nie uzywaj benzyny ani
e Otwoérz pokrywe. innych tatwopalnych ptynéw ani oparéw w
poblizu tego lub innego urzadzenia. Butla
gazowa nie podtgczona do zytku nie moze
by¢ przechowywana w poblizu tego ani
innego urzadzenia. Jesli informacje w tych
instrukcjach nie s3 dokfadnie przestrzegane,
moze dojs¢ do pozaru lub wybuchu,
powodujac straty materialne, obrazenia
ciata lub $mier¢.

e Jesli nadal czujesz zapach, trzymaj sie z
dala od urzadzenia i natychmiast wezwij
swojego dostawce gazu lub straz pozarna.

Informacja dla instalatora: Zostaw te instrukcje u wtasciciela grilla na przysztosc.

Wolf Steel Europe BV

De Riemsdijk 22, 4004 LC, Tiel
The Netherlands
eu.info@napoleon.com
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NAPOLEON

10-letnia ograniczona gwarancja Napoleon

Produkty NAPOLEON sg zaprojektowane z najwyzszej klasy komponentéw i materiatéw oraz s3 montowane przez
wyszkolonych rzemiesInikow, ktérzy sa dumni ze swojej pracy. Przed przystapieniem do pakowania i wysytki produkt zostat
dokfadnie sprawdzony przez wykwalifikowanego technika w celu zapewnienia, ze klient otrzyma produkt, ktérego oczekuje od
firmy NAPOLEON.

NAPOLEON gwarantuje, ze komponenty nowego produktu NAPOLEON beda wolne od wad materiatowych i
produkcyjnych od daty zakupu przez nastepujacy okres:

Odlewy aluminiowe oraz podstawa ze stali nierdzewne;j .................... 10 lat
Pokrywa ze stali nierdzewnej .............coociiiiiiiiiiiiinee 10 lat
Pokrywa z emalii porcelanowe;j ............cccccveeiiienieiiiinieneeeeee 10 lat

Pokrywa ze stali malowanej ......
Palniki rurowe ze stali nierdzewnej

RUSZEY ZEIIWNE ...
Ostony palnikéw ze stali nierdzewnej lub porcelanowe ...................

Pozostate elementy

*Warunki i ograniczenia

Niniejsza ograniczona gwarancja tworzy okres gwarancji okreslony w powyzszej
tabeli dla kazdego produktu zakupionego przez autoryzowanego dealera firmy
NAPOLEON oraz uprawnia pierwotnego nabywce do okreslonej ochrony w
odniesieniu do jakiegokolwiek elementu wymienionego w okresie gwarancji przez
firme NAPOLEON lub autoryzowanego dealera firmy NAPOLEON, do wymiany
komponentu takiego produktu, ktérego uzytkowanie, w wyniku wad produkcyjnych,
nie bylo mozliwe przy normalnej eksploatacji do celéw prywatnych. Rabat 50%
wskazany w tabeli 0znacza, ze dany komponent bedzie mogt by¢ zakupiony przez
nabywce z 50% rabatem od ceny detalicznej we wskazanym okresie. Niniejsza
ograniczona gwarancja nie obejmuje akcesoriow ani elementéw premiowych.

Dla pewnosci, ,uzytkowania prywatne” produktu oznacza, ze produkt: zostat
zainstalowany przez licencjonowanego autoryzowanego technika lub wykonawce,
zgodnie z instrukcjami montazu dotaczonymi do produktu oraz zgodnie ze
wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami budowlanymi i przeciwpozarowymi; byt
wiasciwie konserwowany; i nie byt wykorzystywany jako obiekt uzyteczno$ci
publicznej lub do zastosowan komercyjnych.

Podobnie, ,awaria’ nie obejmuje: przegrzewania, wybuchow  ptomieni
spowodowanych przez warunki atmosferyczne takie jak silny wiatr lub z powodu
niedostatecznej wentylacji, zadrapan, wgie¢, korozji, odchodzenia farby,
odbarwienia spowodowanego przez ciepto, chemiczne lub $cierne  $rodki
czyszczace lub dziatanie promieni UV, odpryskiwanie porcelanowych elementow
lub uszkodzen spowodowanych niewtasciwym uzyciem, wypadkiem, gradem,
zapaleniem sie tluszczu, brakiem konserwacji, obecno$cig szkodliwych substancii
jak sol lub chlor, przerobkami, naduzyciem, zaniedbaniem lub montowaniem
nieoryginalnych czesci zamiennych. W przypadku pogorszenia si¢ jakosci czesci z
powodu niewtasciwego dziatania urzadzenia (rdzy lub przepalenia) w czasie trwania
gwarancji, cze$¢ zamienna zostanie dostarczona.

5 lat petnej ochrony, plus 50% rabatu na czesci do 10 lat
5 lat petnej ochrony, plus 50% rabatu na czesci do 10 lat
5 lat petnej ochrony, plus 50% rabatu na czesci do 10 lat
3 lata petnej ochrony, plus 50% rabatu na czesci do 10 lat

Wymieniany komponent jest wytaczng odpowiedzialnoscia NAPOLEON
okreslong niniejsza ograniczong gwarancjg; w zadnym wypadku firma
NAPOLEON nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za montaz prace lub inne
koszty lub wydatki zwigzane z ponownym montazem cze$ci gwarancyjnej, za
jakiekolwiek przypadkowe, wtorne lub posrednie ani za jakiekolwiek koszty
transportu, pracy i wywozowe naleznosci celne.

Ograniczona gwarancja jest udzielana w uzupetnieniu wszelkich praw
przyznanych Panstwu przez lokalne przepisy prawa. W zwiazku z tym niniejsza
ograniczona gwarancja nie naklada na firme NAPOLEON obowigzku
posiadania czesci zapasowych na magazynie. W zaleznosci od dostepnosci
czeécei, firma NAPOLEON moze wediug wiasnego uznania wywigzaé sie ze
wszystkich zobowigzan, dostarczajac klientowi proporcjonalny kredyt na nowy
produkt. Po pierwszym roku w odniesieniu do tej ograniczonej gwarancii, firma
NAPOLEON moze, wedtug wlasnego uznania, w petni wywigza¢ sie¢ ze
wszystkich zobowigza zwigzanych z niniejszq gwarancjg, zwracajac
pierwotnemu nabywcy chronionemu gwarancjg ceng hurtowq jakiejkolwiek
objetej gwarancja, ale wadliwej czesci.

W przypadku sktadania w firmie NAPOLEON roszczen gwarancyjnych,
wymagane jest przedstawienie dokumentu sprzedazy lub jego kopii wraz z
numerem modelu.

Firma NAPOLEON zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakiegokolwiek
produktu lub czesci przez swojego przedstawiciela przed zaakceptowaniem
roszczenia gwarancyjnego. Nalezy skontaktowac sie z Dziatem Obstugi klienta
firmy NAPOLEON Ilub autoryzowanym sprzedawcg NAPOLEON w celu
uzyskania $wiadczenia z tytutu gwarancji.

www.napoleon.com
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UWAGA! Niezastosowanie sie do tych instrukcji moze doprowadzi¢ do uszkodzenia sprzetu,
obrazen ciata lub Smierci. Przeczytaj i zastosuj sie do wszystkich uwag i instrukcji w tym podreczniku
zanim uruchomisz grill.

Instrukcje bezpiecznego uzytkowania

e  Grill gazowy nalezy zmontowac doktadnie wedtug instrukcji. Jesli grill zostat zmontowany w sklepie,
nalezy przejrzec instrukcje i upewnic sie, co do jego wtasciwego montazu, a przed uruchomieniem
grilla wykona¢ wymagang prébe szczelnosci.

e Przed uzyciem grilla nalezy przeczytac catg instrukcje obstugi.

e Niniejszy grill gazowy nalezy stosowac wytgcznie na zewnatrz budynku, w dobrze wentylowanym
miejscu — zabrania sie stosowania grilla w budynku, garazu, na obudowanym ganku, w altanie czy w
jakiejkolwiek innej przestrzeni zamknietej.

e  Ten grill gazowy zostat przystosowany do uzywania z propanem, butanem lub mieszaning propan/
butan.

e Nie stawiac urzgdzenia w miejscu wystawionym na dziatanie wiatru. Silny wiatr Zle wptywa na
wydajnosc grilla gazowego.

e W zadnym wypadku nie wolno modyfikowac grilla gazowego. Nie nalezy manipulowaé czesciami
zabezpieczonymi przez producenta, autoryzowany serwis techniczny czy dostawce.

e Nie stosowac urzgdzenia pod tatwopalng konstrukcja.

e Nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ od materiatéw tatwopalnych (41 cm z tytu i 61 cm po
bokach urzgdzenia). Zaleca sie rowniez zachowanie odstepu w sgsiedztwie oktadzin winylowych lub
szyb.

e Waz gazowy powinien by¢ zainstalowany tak, aby nie miat kontaktu z zadnymi gorgcym
powierzchniami grilla zaréwno w trakcie przyrzadzania potraw jak i przechowywania.

e Butla z gazem powinna by¢ odtgczona, gdy grill nie jest w uzyciu.

e Kiedy zbiornik z gazem jest podtaczony do grilla, zaréwno grill jak i zbiornik powinny znajdowac sie na
zewnatrz w dobrze wentylowanej przestrzeni.

e  Kiedy grill gazowy przechowywany jest w zamknietym pomieszczeniu, zbiornik z propanem powinien
by¢ odtaczony od grilla i przechowywany na zewnatrz w dobrze wentylowanej przestrzeni w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Odtgczonych zbiornikéw z gazem nie nalezy przechowywac w budynku,
garazu czy innej zamknietej przestrzeni.

e Przed kazdym uzyciem grilla nalezy sprawdzi¢ waz doprowadzajgcy gaz. W razie stwierdzenia
znacznego wytarcia, zuzycia lub przeciecia weza, przed uzyciem grilla gazowego nalezy taki waz
wymienié, stosujgc zestaw wezowy wskazany przez producenta grilla.

e Nigdy nie nalezy przechowywac pojemnika z gazem pod lub w poblizu grilla.

e Waz gazowy nie powinien by¢ instalowany pod tacg ociekowg — nalezy zachowa¢ odpowiednig
odlegtosc.

e  Przed pierwszym uzyciem urzadzenia, a takze co roku i po kazdej wymianie elementéw gazowych,
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci

e Podczas korzystania z grilla nalezy scisle przestrzegac instrukcji zapalania.

e Nie zapala¢ palnikéw, kiedy pokrywa jest zamknieta.

e Dorosli oraz szczegdlnie dzieci powinni mie¢ na uwadze niebezpieczenstwa zwigzane z gorgcymi
powierzchniami i wysoka temperaturg. Mate dzieci powinny by¢ nadzorowane przez dorostych

e Nie pozostawiac¢ wtgczonego grilla bez nadzoru.

e Nie przemieszczac rozgrzanego lub uruchomionego grilla.

e Uwaza¢, aby w poblizu rozgrzanych powierzchni nie znajdowaty sie zadne kable zasilania
elektrycznego ani weze doprowadzajace gaz.

e Upewnié sie, ze ostony palnikéw (jesli dostepne) sg utozone prawidtowo.

e Zbiornik na ttuszcz i ostony palnikéw (jesli dostepne) nalezy regularnie czysci¢, aby nie zgromadzit sie
na nich ttusty osad, ktdry mogtby sie zapalié.

e Nie uzywac wody, piwa ani zadnego innego ptynu do kontrolowania ognia.

e Nie stosowac myjek cisnieniowych do czyszczenia ktérejkolwiek czesci urzadzenia.

e  Ten grill gazowy nie jest przeznaczony do uzytku komercyjnego.

e Ten grill gazowy nie jest przeznaczony ani nigdy nie powinien by¢ uzywany jako grzejnik.

N415-0437CE-PL REV - AUG 31.22 www.napoleon.com



WYMIARY

112cm

GRILL SIZE: 37 cm X 54 cm (IRREGULAR) = 1840 cm
ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE

52cm —

23cm

73cm

OVERALL HEIGHT
101cm
(32cm

- FOLDED)
(47cm
- LID OPEN)

84cm g m ?

www.napoleon.com
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Obchodz sie ostroznie
‘iji UWAGA! Nalezy ostroznie obchodzi¢ sie z bgdz przenosic grill gazowy, aby zapobiec uszkodzeniom

czy przesunieciom komponentéw wewnetrznych. Mimo, iz grill zostat zaprojektowany majac na
uwadze mobilnos¢, jednak nieodpowiednie obchodzenie sie czy naduzycie moze spowodowacé
uszkodzenia elementéw wewnetrznych, co wptynie negatywnie na poprawne funkcjonowanie grilla.

Prawidfowe usuniecie produktu

To oznaczenie oznacza, ze produkt ten nie powinien by¢ wyrzucany razem z innymi odpadami

domowymi w catej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla srodowiska lub zdrowia ludzkiego w

wyniku niekontrolowanego usuwania odpadoéw, nalezy je poddac recyklingowi w celu promowania
— zrownowazonego ponownego wykorzystania zasobow materialnych. Aby zwrdcié zuzyte urzadzenie,

nalezy skorzystac z systeméw zwrotu i odbioru lub skontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego zakupiono
produkt. Mogg zabraé ten produkt do bezpiecznego dla srodowiska recyklingu.

Butla gazowa

Nalezy uzywac jedynie butli gazowych, ktore spetniajg krajowe i regionalne wymogi. Dla optymalne;j
wydajnosci grill powinien by¢ zasilany propanem. Upewnij sig, ze butla jest w stanie dostarczy¢
odpowiednig ilo$¢ gazu do poprawnego dziatania urzadzenia. Jesli masz watpliwosci skonsultu;j sie z
lokalnym dostawcg gazu.

e  Zachowaj ostroznosc¢ przy obstugiwaniu zaworu butli.
e Nigdy nie nalezy podtacza¢ butli, ktora nie spetnia lokalnych norm.

e  Zapasowe butle nie mogg by¢ przechowywane w bliskiej odlegtosci od pracujgcego urzadzenia.
Butle nie mogg by¢ wystawione na dziatanie wysokiej temperatury lub promieni stonecznych.

if OSTRZEZENIE! Upewnij sie, ze przewéd gazowy biegnie w odpowiedniej odlegtosci od spodu

urzadzenia. Przewody, ktore stykajg sie z goracymi powierzchniami mogag sie topic i przeciekaé
powodujac pozar.

Podtaczenie butli: Upewnij sie, ze waz regulatora gazowego nie jest skrecony. Usun nasadke z zaworu
butli. Przykre¢ regulator do zaworu. Wszystkie potgczenia powinny przejsc test szczelnosci przed
uruchomieniem urzadzenia. Test taki powinien by¢ wykonywany corocznie i za kazdym razem kiedy
zbiornik z gazem jest przytgczany lub jakas czes¢ uktadu zostata wymieniona.

Przyktadowa butla
318 mm .

580 mm

Jesli waz i regulator nie zostaty dotgczone przez producenta, nalezy uzywac tylko wezy i
regulatorow spetniajgcych krajowe i regionalne normy.
e Upewnij sie, ze waz nie styka sie z ttuszczem, innymi gorgcymi wyciekami czy powierzchniami.

e  Sprawdzaj waz regularnie. W przypadku przetaré czy stopienia, wymien waz przed
uruchomieniem urzadzenia.

e  Zalecana dtugosc¢ przewodu to 0.9m. Przewdd gazowy nie powinien by¢ jednak dtuzszy niz 1.5m.
e Upewnij sie, ze waz nie jest skrecony ani splgtany.
e Wymien przewdd przed uptywem jego daty waznosci.
N415-0437CE-PL REV - AUG 31.22 www.napoleon.com
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f"f OSTRZEZENIE!
e Nie instaluj weza gazowego pod taca ociekowa.
e Upewnij sie, ze wszystkie potaczenia s3 dokrecone za pomoca dwdch kluczy. Nie uzywaj tasmy
teflonowej ani zadnego innego potaczenia.
e Upewnij sie, ze waz gazowy nie styka sie z zadng nagrzewajaca sie powierzchnig. W innym
wypadku waz stopi sie a gaz zacznie wycieka¢ powodujac pozar.
Dane techniczne
W ponizszej tabeli podano wartosci wejsciowe urzadzenia.
Palnik Catkowita) Moc cieplna
Wielko$¢ otworu ( ) . P Zuzycie gazu (tgcznie)
(tacznie)
| Il | Il | Il
#69 (0.74 mm) | #73(0.61 mm) 4.1kwW 4.1kwW 301 g/hr 301 g/hr
Dopuszczalne wartosci gazdw / cisnienia — nalezy upewnic sie, ze wartosci na tabliczce znamionowej
odpowiadaja tym w wykazie.
Kategoria gazu '38/P(30) '3+(28-30/37) '3B/P(50)
Wymiary otworow (patrz wyzej) || | 1]
Gaz i jego cisnienie Butan pod cis$nieniem  |Butan pod ci$nieniem Butan pod cisnieniem
30 mbar i propan pod  |28-30 mbar i propan pod |50 mbar i propan pod
ci$nieniem 30 mbar ci$nieniem 37 mbar ci$nieniem 50 mbar
Kraje BE, BG, CY, DK, EE, Fl, FR, |BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB,|AT, CH, DE, SK
GB, HR, HU, IS, IT, LT, LU, |GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT,
MT, NL, NO, RO, SE, SI,  [SK, SI
SK, TR
Nie ingerowac w regulator ani go nie modyfikowac. Stosowac¢ wytgcznie regulatory dostarczajgce gaz pod
cisnieniem wskazanym w powyzszej tabeli. W celu wymiany nalezy stosowac wytgcznie regulator okreslony
przez producenta.
www.napoleon.com N415-0437CE-PL REV - AUG 31.22



1 EEEE ®

Potaczenie butli

UWAGA! Niektére weie regulatora zawieraja nakretke oraz gwint lewostronny, a inne nalezy

wiaczy¢ w celu podtaczenia i wytgczyé w celu odtaczenia. Postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi
ponizej dla odpowiedniego weza regulatora.

FIG.4
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Instrukcje Sprawdzania Szczelnosci

UWAGA! Test szczelnosci nalezy przeprowadzac co roku i za kazdym razem kiedy podtgczana jest
butla lub jesli wymieniana jest cze$¢ systemu gazowego.

UWAGA! Nigdy nie uzywaj otwartego ognia aby sprawdzi¢ przecieki gazu. Miej pewno$é, 7e w
okolicy nie ma zadnych iskier ani otwartych ptomieni podczas sprawdzania szczelnosci. Iskry lub
otwarty ogienn doprowadzi do pozaru lub wybuchu, uszkodzenia mienia, powaznych obrazen ciata lub
Smierci.

Badanie szczelnosci: Musi by¢ ono przeprowadzane przed pierwszym uzyciem, co roku, i za kazdym
razem podczas wymiany lub serwisowania czesci gazowych. Nie pal podczas wykonywania tego testu, u
usun wszystkie zrodta zaptonu. Zobacz Diagram Testu Szczelnosci dla obszaréw, ktére nalezy sprawdzic.
Wytgcz wszystkie kontrolki palnika. Wtgcz zawor gazu.

Natéz roztwor ptynnego mydta i wody pdt na pot na wszystkie stawy i potgczenia regulatora, weza,
rozdzielaczy i zaworow.

Banki wskazg wyciek gazu. Albo dokrec luzne ztacza albo wymien tg czesc czescig rekomendowang przez
oddziat ds. klienta Napoleon i popros o sprawdzenie przez certyfikowanego instalatora gazu.

Jesli wyciek nie moze by¢ zatrzymany, natychmiast wytgcz doptyw gazu, odtacz go, i popros o
sprawdzenie certyfikowanego instalatora albo sprzedawce gazu. Nie uzywaj grilla do czasu naprawienia
wycieku.

OBP>

é D)

©
)
@ o
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Instrukcje zapalania

Pokretta Kontrolne Palnikow

& OSTRZEZENIE! otwérz pokrywe

OSTRZ EiE NIE! Upewnij sie, ze wszystkie kontrolki palnika s3 wytaczone. Podtacz
butle.

Rozpalanie palnika gtéwnego

1. Otwoérz pokrywe grilla

2. Popchnij i wolno przekreé ktérekolwiek pokretto palnika do pozycji “HIGH”. Ta
czynnos¢ pozwoli na odpalenie wybranego palnika.

3. Jesli palnik sie nie rozpali, przekre¢ pokretto do pozycji “OFF” i powtdrz krok nr 2
kilkakrotnie.

4. | Jesli ptomien i palnik nie zapalg sie w ciggu 5 sekund, wytgcz pokretto i odczekaj 5
minut, aby rozwiat sie nadmiar gazu. Albo powtdérz kroki 2 i 3 albo rozpal zapatka.

5. Jesli zapalasz urzadzenie zapatka, wepnij zapatke do dostarczonego preta
do zapalania. Przytrzymaj zapalong zapatke przez grill podczas przekrecania
odpowiedniego pokretta do pozycji “HIGH”.

N415-0437CE-PL REV - AUG 31.22 www.napoleon.com
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Instrukcje gotowania

OSTRZEiE NIE! Nie uzywaj tego grilla pod opuszczonymi markizami. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze spowodowac pozar lub obrazenia ciata.

NIEBEZPIECZENSTWO! Przed przeniesieniem lub przechowywaniem nalezy pozwolic, aby
grill ostygt w dotyku. Nieprzestrzeganie tego moze spowodowacé pozar powodujacy uszkodzenie

wtasnosci, obrazenia ciata lub Smierc.

Poczatkowe Zapalanie: Zapalajgc po raz pierwszy, grill gazowy emituje niewielki zapach. Jest to normalny
stan tymczasowy spowodowany przez ,wypalanie sie” farb wewnetrznych i smaréw uzytych podczas
procesu produkcji i nie ma miejsca ponownie. Po prostu uruchom gtéwne palniki na wysokich opcjach na
okoto pét godziny.

Uzywanie grilla: Podczas smazenia potraw zalecamy nagrzanie grilla poprzez wiaczenie i ustawienie
wszystkich palnikdw w najwyzszej pozycji przy zamknietej pokrywie przez 10 minut. Potrawy wymagajgce
krotkiego grillowania (ryby, warzywa) mogg by¢ przyrzadzane przy otwartej pokrywie. Grillowanie przy
zamknietej pokrywie daje wyzszg, bardziej rowng temperature, co skraca czas przyrzadzania potraw i
powoduje, ze jedzenie jest upieczone rownomiernie. Potrawy wymagajgce dtuzszego czasu przygotowania
(ponad 30 minut), takie jak pieczen, mogg by¢ przyrzadzane posrednio (z rozpalonym palnikiem
przeciwnym do miejsca utozenia miesa). Przyrzadzajgc chudego miesa jak piers z kurczaka czy chude mieso
wieprzowe, ruszty powinny by¢ posmarowane oliwg, co zapobiega przywieraniu potraw. Przyrzgdzanie
ttustego jedzenia moze spowodowac wybuchy ognia. Aby temu zapobiec nalezy odcig¢ ttuszcz lub
zredukowacd temperature. Jesli takie ptomienie sie pojawig, nalezy odsung¢ jedzenie z ognia, zredukowac
temperature i otworzy¢ pokrywe. Wiecej informacji znajdziesz w ksigzce kucharskiej Napoleon.

Instrukcja czyszczenia

UWAGA! zawsze no¢ rekawice ochronne i okulary podczas obstugiwania grilla.

UWAGA! Aby uniknac oparzen, konserwacje nalezy przeprowadzac tylko wtedy, kiedy grill jest
chtodny. Unikaj niezabezpieczonego kontaktu z gorgcymi powierzchniami. Upewnij sie, ze wszystkie
palniki s3 wytgczone. Wyczys¢ grill w miejscu, gdzie substancje czyszczgce nie uszkodzg poktadu,
trawnikow ani patio. Nie uzywaj substancji do czyszczenia piekarnika aby czyscic jakiekolwiek czesci
tego grilla gazowego. Nie uzywaj substancji samoczyszczacej do piekarnika do czyszczenia krat do
gotowania lub innych czesci grilla gazowego. Sos barbecue i s6l moga by¢ zrace i spowodujg
gwattowne pogorszenie sie elementow grilla gazowego, chyba ze bedg czyszczone regularnie.

Uwaga: Stal nierdzewna moze sie utleniac lub plami¢ w obecnosci chlorkdw i siarczkéw, szczegdlnie w
obszarach przybrzeznych i innych trudnych warunkach, takich jak ciepte, wysoce wilgotne otoczenie
basendw i goracych kapielisk. Plamy te mogg by¢ postrzegane jako rdza, ale mogg byc¢ tatwo usuniete lub
mozna im zapobiec. W celu zapobiegania lub usuwania plamom, umyj wszystkie powierzchnie ze stali
szlachetnej co 3-4 tygodnie lub tak czesto jak potrzeba czystg wodg i/lub srodkiem czyszczgcym do stali
nierdzewnej.

Ruszty zeliwne: zeliwne ruszty dostarczane razem z twoim nowym grillem doskonale zatrzymuje i
dystrybuujg ciepto. Regularna konserwacja rusztéw zapewnia im powtoke ochronng, ktéra ochroni ruszty
przed korozjg i zwiekszy ich zdolno$¢ do nieprzywierania.

Pierwsze uzycie: Umyj ruszty w cieptej wodzie z mydtem, aby pozby¢ sie osadu pozostatego po procesie
produkcyjnym (nigdy nie myj rusztéw w zmywarce). Sptucz doktadnie gorgca wodg i wytrzyj miekka
szmatka. To wazne, aby zapobiec wnikaniu wilgoci w zeliwo.

Konserwacja: Uzywajac miekkiej szmatki, natrzyj powierzchnie rusztéw ttuszczem roslinnym (wszystkie
zatamania i narozniki). Nie uzywaj ttuszczéw zawierajacych sél jak masto czy margaryna. Nagrzej grill przez
15 minut, nastepnie umies$¢ ruszty na grillu. Zamknij pokrywe i nastaw pokretta na srednia temperature.
Ruszty powinny grzac sie przez okoto 0,5 godziny. Wytacz palniki, zakre¢ butle. Ruszty powinny sie
wychtodzié. Czynnos¢ ta powinna by¢ powtarzana kilkakrotnie w czasie sezonu jednakze nie jest to
konieczne podczas codziennego uzywania grilla (zapoznaj sie z ponizszg procedura dziennego uzytkowania).

Codzienne uzytkowanie: Przed nagrzaniem grilla i wyczyszczeniem go za pomocg szczotki drucianej,
pokryj catg powierzchnie rusztow ttuszczem roslinnym. Nagrzej grill i wtedy wyszczotkuj resztki uzywajgc
mosieznej szczotki druciane;.
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Czyszczenie wnetrza grilla gazowego: Usun kratki do gotowania. Uzywaj szczotki drucianej do
wyczyszczenia drobnych pozostatosci z bokéw obudowy oraz pod pokrywa. Wymieé pozostatosci z wnetrza
grilla do tacy ociekowe;j.

Taca ociekowa: nagromadzony ttuszcz to zagrozenie pozarowe. Czys¢ tace ociekowg czesto, aby unikac
gromadzenia sie ttuszczu. Ttuszcz i jego nadmiar skapuje do pojemnika na ttuszcz umieszczonego ponizej
grilla gazowego i tam sie gromadzi. Aby wyczysci¢ tace ociekowg, wysun jg. Nigdy nie wyktadaj tacy

folig aluminiowa, piaskiem czy innym materiatem gdyz moze to spowodowac nieprawidtowe sptywanie
ttuszczu. Taca powinna byc¢ starta szpachelkg lub Scierakiem.

Czyszczenie zewnetrznej powierzchni grilla: Nie uzywaj srodkdéw Sciernych ani wetny stalowej na
czesSciach lakierowanych, porcelanowych i ze stali nierdzewnej grill Napoleon. Spowoduje to zarysowanie
powierzchni. Zewnetrzne powierzchnie grilla powinny by¢ czyszczone cieptg wodg mydlang, podczas gdy
metal jest nadal ciepty w dotyku. Aby czysci¢ powierzchnie nierdzewne, uzywaj srodka do czyszczenia

stali nierdzewnej lub specjalnego ptynu. Zawsze wycieraj w kierunku ziarna. Z biegiem czasu, czesci ze

stali nierdzewnej bedg sie odbarwia¢ podczas podgrzewania, zazwyczaj do koloru ztota lub brgzu. To
przebarwienie jest normalne i nie ma wptywu na wydajnos¢ grilla. Czesci ze szkliwa porcelanowego muszg
by¢ traktowane z dodatkowg troskg. Wypieczone wykonczenie emalii przypomina szkto, i ukruszy sie jesli
zostanie uderzone. Emalia do wykonczen jest dostepna u panstwa sprzedawcy Napoleon.

Instrukcja konserwac;ji

Polecamy aby ten grill gazowy byt doktadnie sprawdzony i serwisowany przez wykwalifikowanego
pracownika serwisu.

Przez caty czas obszar grilla powinien by¢ wolny od materiatow tatwopalnych, benzyny i innych oparéw i
cieczy tatwopalnych. Nie blokuj przeptywu wentylacji i powietrza.

UWAGA! zawsze nalezy nosi¢ rekawice ochronne oraz okulary podczas czyszczenia grilla.

UWAGA! Wytacz Zzrédto gazu i odtacz urzadzenie przed naprawami. Aby unikngé mozliwosci
poparzen, konserwacja powinna by¢ przeprowadzana kiedy grill jest chtodny. Test szczelnosci musi by¢
wykonywany co roku i zawsze kiedy jakakolwiek czes¢ gazowa jest wymieniana lub gdy wyczuwalny
jest zapach gazu.

Palnik: Palniki s3 wykonane z ciezkiej stali nierdzewnej 304, ale ekstremalne temperatury i zrgce
srodowisko moze powodowac korozje powierzchni. Moze ona zosta¢ usunieta mosiezng szczotkg druciana.

UWAGA! strze: sie pajgkow

Pajaki i owady sg przyciggane przez zapach propanu i gazu naturalnego. Palnik jest wyposazony w ekran na
owady w klapach powietrznych, co redukuje prawdopodobieristwo zbudowania gniazd owadéw w palniku,
ale nie eliminuje problemu catkowicie. Gniazdo lub pajeczyna mogga spowodowaé, ze palnik bedzie sie
palit jasnym z6ttym lub pomaranczowym ptomieniem lub spowoduje pozar w klapach powietrznych pod
panelem kontrolnym.

B4 JOIC

Aby wyczysci¢ wnetrze palnika, musi on zostac zdjety z grilla gazowego: Usun Srube (Sruby), ktéra mocuje
palnik do podstawy. Przesun palnik do tytu i w gore, aby go wysungc. Czyszczenie: Uzyj elastycznej szczotki
do tub Venturiego do wyczyszczenia wnetrza palnika. Wytrzasnij luzny osad z palnika poprzez wlot gazu.
Sprawdz porty palnika i otwory zaworu czy nie sg zapchane. Porty palnika mogg sie blokowac z biegiem
czasu z powodu pozostatosci po gotowaniu lub korozji; uzyj otwartego spinacza, aby je wyczyscic. Porty
palnika czysci sie tatwiej, gdy palnik jest wyjety z grilla, ale moze to byc¢ zrobione takze, gdy palnik jest
zainstalowany w grillu.

UWAGA! Uwazaj aby nie powiekszy¢ otworéw.

Upewnij sie, ze ekran na owady jest czysty, naciggniety i wolny od pytu czy innych zabrudzen.

Ponowna instalacja: Zastosuj procedure odwrotng w celu ponownego zamocowania palnika. Upewnij sie,
ze zawor wchodzi do palnika. Zamocuj wspornik i dokrec sruby.
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UWAGA! podczas ponownej instalacji
palnika po czyszczeniu, wazne jest, aby
zawor/otwor wchodzit do rury palnika
przed zapaleniem grilla gazowego.

Jesli zawor nie znajduje sie w srodku

rury palnika, moze dojs¢ do pozaru lub
wybuchu.

UWAGA! Waz: Sprawdz otarcia, stopienia, naciecia, i pekniecia weza. Jesli ktorykolwiek z tych
stanow wystepuje, nie uzywaj grilla gazowego. Wymien czesc u sprzedawcy Grilla Gazowego Napoleon
Gas Grill lub u wykwalifikowanego instalatora gazu.

Aluminiowa pokrywa: Twoj grill jest wyposazony w aluminiowa pokrywe, ktora nie zardzewieje i moze
by¢ z tatwoscig odmalowana. Wnetrze pokrywy to surowe aluminium, mogg znajdowac sie tam zacieki
oraz slady po srodku antyadhezyjnym, to nie jest defekt lecz pozostatosci z formy, ktdra zostata uzyta w
procesie produkcyjnym.

Nalezy okresowo czysci¢ pokrywe przy pomocy cieptej wody mydlanej. Mimo, iz aluminium nie rdzewieje,
wysokie temperatury i warunki atmosferyczne mogg spowodowac utlenienie widoczne na powierzchniach
aluminiowych. Wyglada to jak biate plamki. Aby naprawic te obszary nalezy najpierw ten obszar wyczyscic¢
oraz zeszlifowac delikatnie drobnym papierem sSciernym. Nalezy wytrze¢ powierzchnie w celu usuniecia
pozostatoSci oraz pomalowac farbg do grilla odporng na wysoka temperature. Nalezy zabezpieczy¢

otoczenie przez pochlapaniem farbg. Nalezy odwotac sie do wskazéwek producenta dotyczacych
utwardzania.
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Rozwigzywanie problemow

Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie

Niskie ciepto / Niski Zablokowanie doptywu gazu Upewnij sie, ze nie ma pajeczyny w palniku lub

ptomien, kiedy zawor otworach.

jest ustawiony na

wysokie obroty.

Nieodpowiednie nagrzanie. Rozgrzej grill przez 5-10 minut z wtgczonymi
gtéwnymi palnikami ustawionymi na maksymalng
temperature.

Nadmierne rozbtyski/ Nieodpowiednie nagrzanie. Rozgrzej grill przez 5-10 minut z wtgczonymi

nieréwne ciepto gtéwnymi palnikami ustawionymi na maksymalna
temperature.

Nadmierna ilos¢ ttuszczu lub Czysc tace ociekowa regularnie. Nie wyktadaj jej

popiotu w tacy ociekowej. folig aluminiowa. Przeczytaj instrukcje czyszczenia.

Palniki palg sie z6ttym Mozliwa pajeczyna lub Doktadnie wyczys¢ palnik. Przeczytaj instrukcje

ptomieniem, wraz z inne zanieczyszczenia, albo konserwacji. Otworz lekko klape powietrzng zgodnie

towarzyszacym temu nieprawidtowa regulacja klapy z instrukcja regulacji doptywu powietrza (musi to
zapachem gazu. powietrzne;j. by¢ zrobione przez wykwalifikowanego gazownika)

Na palniku pojawiaja Niewfasciwa regulacja klapy Zamknij lekko klape powietrzng zgodnie z instrukcja

sie sie ptomienie, powietrzne;j. regulacji doptywu powietrza (musi to by¢ zrobione

towarzyszy temu przez wykwalifikowanego gazownika)

zapach gazu i

mozliwe problemy z

rozpaleniem.

Palnik nie zapala sie System zaptonowy moze by¢ Wyczys¢ system zaptonowy za pomocg miekkiej

zapalnikiem, ale rozpala | brudny lub zapchany. szczotki.

sie zapatka.

Brzeczacy regulator Normalne zjawisko w gorace dni To nie jest wada. Jest to spowodowane
wewnetrznymi wibracjami regulatora | nie wptywa
na funkcjonalno$é czy bezpieczerstwo uzytkowania
grilla gazowego. Brzeczacy regulator nie bedzie
wymieniony.

“Farba” zdaje sie Ttuszcz gromadzi sie na To nie jest defekt. Wykonczenie wnetrza to stal

tuszczy¢ wewnatrz wewnetrznych powierzchniach.. nierdzewna, ktéra nie odchodzi. tuszczenie

pokrywy lub kaptura. jest spowodowane przez nagromadzony osad,
ktéry wysycha i tak jak farba odpada kawatkami.
Zapobiega temu regularne czyszczenie. Przeczytaj
instrukcje czyszczenia.

Palnik ustawiony na Brak gazu Sprawdz ilo$¢ poziom propanu w butli.

“high” pali sie stabo

(dudnienie i niebieski

ptomien wychodzacy Waz gazowy jest zacisniety. Odtacz i zamocuj ponownie w3z gazowy.

ponad palnik.)

Otwory sg brudne lub zapchane. Wyczys¢ otwory palnika.

Pajeczyna lub inna blokada w tubie | Wyczys$¢ tube Venturiego.

Venturiego.
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ZACHOWAJ PARAGON JAKO DOWOD ZAKUPU, ABY POTWIERDZIC
GWARANCIE.

Zamawianie Czesci Zamiennych

Informacje o gwarancji

MODEL:

DATA ZAKUPU:

NUMER SERYJNY:

(Wpisz informacje dla tatwego odniesienia)

Skontaktuj sie bezposrednio z lokalnym dystrybutorem (odwotaj sie do listy dystrybutoréw dostarczonej razem
z grillem) w celu zamodwienia czesci zamiennych lub ztozenia reklamacji.

Przed skontaktowaniem sie rozwigzania specjalne, sprawdz strone Napoleon, odnosnie szerszego czyszczenia,
konserwacji, rozwigzywania problemoéw i instrukcji wymiany czesci na www.napoleon.com.

Aby przetworzyé roszczenie, musimy otrzymac nastepujace informacje:

1.
2.
3.
4.

Model i numer seryjny urzadzenia.
Numer czesci i opis.
Zwiezty opis problemu (‘zepsuty’ nie wystarczy)

Dowdd zakupu (kserokopia faktury).

W niektérych przypadkach przedstawiciel obstugi klienta moze poprosi¢ o zwrot czesci w celu inspekcji przed
dostarczeniem czesci zamiennych.

Przed skontaktowaniem sie z dziatem obstugi klienta, prosze zauwazy¢, ze nastepujace elementy nie sg objete

gwarancja:

Koszty transportu, prowizje i cta wywozowe.

Koszty pracy dotyczace usuniecia lub ponownej instalacji.

Koszty potgczen serwisowych w celu zdiagnozowania problemoéw.
Przebarwienia czesci stali nierdzewnej.

Awaria czesci wynikajgca z braku czyszczenia lub konserwacji, lub uzywania nieodpowiednich
Srodkéw czyszczacych (Srodkéw do czyszczenia piekarnika).

N415-0437CE-PL REV - AUG 31.22
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T UWAGA! pPodczas rozpakowywania i montazu zalecamy stosowanie rekawic roboczych i okularéw
ﬁ“ ochronnych. Pomimo, iz doktadamy wszelkich staran, aby proces montazu byt tatwy i bezpieczny,
charakterystyczne dla produkowanych czesci stalowych jest to, ze krawedzie i narozniki moga by¢ ostre
i mogq powodowac skaleczenia w przypadku niewtasciwego manipulowania nimi.

NZIA»
3/8” (10 mm)
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N450-0043 (8mm)

@ Jesli to konieczne, czapka 0$ mozna obnizy¢, stukajgc w nig gumowym mtotkiem.
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X2

N570-0110 (1/4”-20)
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UWAGA! Upewnij sie, ze tacka na ttuszcz jest pusta i wyczyszczona, przed

transportowaniem grilla w pionowej pozycji.

AN

www.napoleol
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Lista czesci

Item Part #

Description

PRO285X-BK

PRO285X-MK-PHM

1 N325-0085-S51SG

cart handle

X

N325-0085-BK1FL

cart handle, matte black

N120-0023 nylon cap X X

Z570-0036 1/4-20 x 7/8” screw X X
4 N325-0086-551SG cart shelf handle X

N325-0086-BK1FL cart shelf handle, matte black X
5 N120-0022 left self cap X X
6 N120-0021 right shelf cap X X
7 N570-0013 #8 X 5/8” screw X X
8 N590-0237 scissor cart shelf X X
9 N570-0076 #8 x 1/2” screw X X

10 N570-0111

#14 x 1 1/4” screw

11 N010-0804-S51SG

front cart beam

N010-0804-BK1FL

front cart beam, matte black

N160-0017

flex line clip

12 N010-0805-5515G

rear cart beam

N010-0805-BK1FL

rear cart beam, matte black

13 N525-0047-BK1SG

sliding track rail

14 N530-0032

regulator hose DE

N530-0033 regulator hose NL X X
N530-0037 regulator hose UK X X
N530-0046 regulator hose CZ X X
N530-0034 regulator hose DK X X
N530-0034 regulator hose NO, FI, ES X X
N530-0038 regulator hose FR X X
N530-0035 regulator hose SE X X
N530-0036 regulator hose IT X X
N530-0044 regulator hose PL X X
N530-0043 regulator hose RU X X

15 N080-0356-BK1SG

hose mount fitting adapter bracket

16 N570-0086

#14 x 1/2” screw

17 N135-0045-BK1HT

base

18 N570-0104

10-24 x 3/8” screw

19 N475-0319

control panel

20 N010-0825

manifold 50mbar (DE)

N010-0773

manifold 30mbar (CE)

21 N570-0078

10-24 x 3/8” screw

22 N585-0089-BK1HT

control panel heat shield

23 N380-0020-RD

control knob

N380-0042-BK

control knob, black

24 N200-0109-BK1HT

right leg cover

25 N200-0108-BK1HT

left leg cover

26 N710-0079

drip pan
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Lista czesci
Item Part # Description PRO285X-BK | PRO285X-MK-PHM

27 N010-0821 left drip pan bracket X X
28 N010-0822 right drip pan bracket X X
29 N570-0073 1/4-20 x 3/8” screw X X
30 Z570-0033 10-24 x 12mm screw X X
31 N100-0047 right burner X X
32 N100-0046 left burner X X
33 N655-0158 left bottom support handle X

N655-0158-BK1HT left bottom support handle, matte black X
34 N655-0159 right bottom support handle X

N655-0159-BK1HT right bottom support handle, matte black X
35 Z2570-0029 10-24 x 35mm screw X X
36 N325-0082 top/bottom handle X X
37 N485-0023 clevis pin X X
38 N485-0021 cotter pin X X
39 N080-0302 cross light bracket X X
40 N305-0087-BK2FL left cooking grid X X
41 N305-0088-BK2FL right cooking grid X X
42 N735-0018 leg pivot washer X X
43 N720-0067-551SG foot frame tube X

N720-0067-BK1FL foot frame tube, matte black X
44 N272-0001 scissor cart foot X X
45 N325-0084 scissor cart foot handle X X
46 N160-0037 CE tank strap bracket X X
47 N010-0806-SS1SG wheel side frame X

N010-0806-BK1FL wheel side frame, matte black X
48 Z745-0001 wheel X

7745-0001-BK wheel, black X
49 N015-0009 axle X X
50 N160-0026 side shelf folding clip X X
51 N450-0043 axle cap X X
52 N655-0200 left top handle support X

N655-0200-BK1HT left top handle support, matte black X
53 N655-0201 right top handle support X

N655-0201-BK1HT right top handle support, matte black X
54 N390-0003 handle latch X X
55 N685-0017 temperature gauge X

N685-0017-BK temperature gauge, black X
56 N135-0048-BK1HG lid casting X

N135-0048-BK1HL lid casting, matte black X
57 W450-0027 1/2” brass nut X X
58 N255-0057 3/8” - 1/4” union fitting X X
59 N255-0014 fitting X X
60 N640-0003 regulator strap X X
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Lista czesci
Item Part # Description PRO285X-BK | PRO285X-MK-PHM

61 N735-0019 8mm washer X X
62 N570-0108 M8 x 35mm screw X X
63 N570-0109 M8 x 60mm screw X X
64 Z450-0015 M8 nut X X
65 N485-0022 8 x 50mm clevis pin X X
66 N570-0110 shoulder screw X X
67 N720-0060 manifold flex X X
68 N555-0097 lighting rod X X
69 N390-0004-BK1SG slide lock latch X X
70 N630-0006 spring X X
71 N390-0005-551SG slide handle latch X

N390-0005-BK1FL slide handle latch, matte black X
72 N500-0042B slide handle X X
73 Z570-0023 10-24 x 6mm screw X X
74 N010-0942-BK lid assembly X

N010-0942-MK lid assembly, matte black X
75 N475-0319-SER control panel assembly 30 mbar X

N475-0319-DE-SER control panel assembly 50 mbar X

N010-1461-SER control panel assembly 30 mbar, matte black X

N010-1462-SER control panel assembly 50 mbar, matte black X
76 N010-0943-BK top handle assembly X @

N010-1463-MK-SER top handle assembly, matte black X
77 N010-0820-SER side shelf assembly X

N010-0820-MK-SER side shelf assembly, matte black X
78 N325-0082B-SER bottom handle assembly X

NO010-1464-MK-SER bottom handle assembly, matte black X
79 N325-0084-SER scissor cart foot handle assembly X X
80 N525-0047-BK1SG-SER | rail sliding track assembly X

N010-1465-SER rail sliding track assembly, matte black latch X
81 Z570-0037 10-24 x 38mm screw X X
82 N640-0004 tank strap X X
83 N570-0099 #14 x 3/4” screw X X
84 N320-0006 anti-slip tank guard X X
85 Z735-0015 washer X X

71286 warming rack ac X

56080 griddle ac ac

61288 cover ac ac

62006 kit of 5 replacement grease trays ac ac

x - standard ak - akcesorium
N415-0437CE-PL REV - AUG 31.22 www.napoleon.com
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